
Caractéristiques de la croix de Fer de 1813 

 

 

 
Dimensions Fabricants 

Grosskreuz des 

Eisernen 

Kreuzes 

L'insigne mesure 58,1 mm de côté. Lorsquôil existe, le code du fabricant se trouve sur la 

bordure supérieure, au niveau de la soudure de 

lôanneau plat. 

 

¶ 13 : ? 

; 

Eiserne Kreuz 

1. Klasse 

 

L'insigne mesure entre 39,5 et 43 

mm de côté, pour un poids de 16,5g. 

 

  

  



Lorsquôil existe, le code du fabricant se trouve au 

dos de la médaille 

 

¶ Hermann Ulrich 

¶ 13 : ? 

¶ 3 feuilles de chêne : ? 

 
 

Eiserne Kreuz 

2. Klasse 

 

L'insigne mesure entre 40,3 mm et 

40,8 mm de côté, pour un poids 

entre 14,01 g et 18,66 g. La largeur 

du ruban est de 40 mm. Il existe un 

modèle de petite taille 34 mm de 

côté, dit « module des princes » ou 

Prinzengrösse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caractéristiques de la croix de Fer de 1870 

 

 

 
Dimensions Fabricants 

Grosskreuz 

des Eisernen 

Kreuzes 

L'insigne mesure 63 mm de côté. Le 

ruban mesure 45 cm de long pour 6,3 

cm de large. 

 

Un poinçon dôargenture 900 peut 

exister sur la bélière ainsi quôun 

poinçon 938  ¨ lôarri¯re de la 

décoration. 

  
Lorsquôil existe, le code du fabricant se trouve au dos 

de la médaille 

 

¶ JB u S : ? 

 

 
Eiserne Kreuz 

1. Klasse 

 

L'insigne mesure entre 42 mm et 44 

mm de côté, pour un poids entre 21,5 

g et 22,52 g. 

Un poinçon d'argenture (800 ou 938) 

peut exister ¨ lôarri¯re de la 

décoration. 

  

  
 

 

 

 



Lorsquôil existe, le code du fabricant se trouve au dos 

de la médaille 

 

¶ G : Godet & Sohn, Berlin 

¶ GODET 

¶ I. WAGNER & S 

¶ JB u S : ? 

¶ J WAGNER & S. 14 Löth : Johann Wagner & 

Sohn, Berlin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Eiserne Kreuz 

2. Klasse 

 

L'insigne mesure entre 42 mm et 

43,5 mm de côté, pour un poids de 

16,99 g. En fonction du fabricant, la 

largeur du ruban est comprise entre 

31,75 et 32,05 mm. 

Il existe un modèle de petite taille 

comprise entre 33 et 34 mm de côté, 

dit « module des princes » ou 

Prinzengrösse, Il existe enfin un 

modèle encore plus petit de 27 mm 

de côté voir même 22,5 mm de côté.  

En 1895, pour le 25e anniversaire de 

la guerre de 1870, un certain nombre 

de vétérans titulaires de la Croix de 

Fer de 2e classe recevront des 

feuilles de chêne portant le chiffre 

25. Lôinsigne mesure 25,2 mm de 

large et 17,4 mm de haut pour un 

poids de 2,9 g. 

 

 
 

 

 
 

Lorsquôil existe, le code du fabricant se trouve sur 

l'anneau du ruban.  

 

¶ IW : ? 

¶ M 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caractéristiques de la croix de Fer de 1914 

 

 

 
Dimensions Fabricants 

Grosskreuz 

des Eisernen 

Kreuzes 

L'insigne mesure 58,3 mm de côté 

pour un poids de 46 g. 

Lorsquôil existe, le code du fabricant se trouve sur la 

bordure, au niveau de la soudure de lôanneau plat. 

¶ G ou GD ou GODET-BERLIN : Godet & Sohn, 

Berlin 

¶ J. Godet u. Sohn 1 Berlin 

Eiserne Kreuz 

1. Klasse 

 

L'insigne mesure entre 42 et 44,39 

mm de côté, pour un poids entre 

13,8 g et 19,3 g.  

Un poinçon d'argenture peut exister 

¨ lôarri¯re de la d®coration comme : 

SILBER, 800, 900, 925, 935, 938, 

950.  

Il existe un modèle de petite taille 

comprise entre 33 et 34 mm de côté, 

dit « module des princes » avec 

parfois la pr®sence dôun poin­on 

d'argenture (935). 

 

La décoration peut-être portée sous 

la forme dôun ruban 

 

 

 

 
 

Lorsquôil existe, le code du fabricant se trouve soit 

sur l'épingle, soit sous le crochet de retenue, soit au 

dos de la médaille. 

 

¶ A : F.W. Assmann & Söhne, Lüdenscheid 

¶ AWS : A. Werner & Sohne,Berlin 

¶ CD 800 : Carl Dillenius, Pforzheim 

¶ Deschler & Sohn : Deschler & Sohn, München  

¶ DEUTSCHER OFFIZIERSVEREIN : ? 

¶ D.R.G.M. 653146 : Paul Meybauer, Berlin 

¶ Fr : Friedländer, Berlin 

¶ FR : Frank & Reif, Stuttgart 

¶ FR. SEDLATZEK BLN S.W. 68 : Friedrich 

Sedlatzek, Berlin  

¶ G ou GD ou GODET-BERLIN : Godet & Sohn, 

Berlin 

¶ M. HANSEN D.R.G.M. 650006 : ?  

¶ HBG : ? 

¶ J : C. E. Junker, Berlin 

¶ JWS : Johann Wagner & Sohn, Berlin 

¶ K.A.G. : ? 

¶ KMST ou MMSt : Königliche Muenzamt Stuttgart, 

Stuttgart 

¶ KO : Königliches Münzamt Orden, Berlin 

¶ N : Neun Rösner, Sachsen 



¶ S-W : Sy-Wagner, Berlin 

¶ V : ? 

¶ W : Wagner, Berlin 

¶ we : ? 

¶ Wilm : H.R. Wilm, Berlin 

¶ WS ou W & S : Wagner & Sohn, Berlin 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

Il existe des Croix avec non pas un code, mais un 

logo qui désigne le fabricant 

 

 
 

AWS : A. Werner & Sohne, Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Paul Meybauer, Berlin 

 

Durant la Seconde Guerre mondiale, certains 

fabricants ont fabriqué des Croix de Fer de 1914 de 

1re Classe par exemple sous le code L/11 (Wilhelm 

Deumer, Lüdenscheid), L/12 (C.E. Juncker, Berlin ), 

L/54 (Schauerte & Höhfeld) ou L/59 (Alois 

Rettenmaier). 

 
 

Spange zum 

Eiserne Kreuz 

1. Klasse 

 

 

 
 

  



Eiserne Kreuz 

2. Klasse 

 

L'insigne mesure entre 42 mm et 44 

mm de côté. En fonction du 

fabricant, la largeur du ruban est 

comprise entre 30 et 36 mm, pour 

une longueur de 16 cm environ.  

Un poinçon d'argenture peut exister 

comme : SILBER, un quart de lune 

avec une croix (pour 800), 500, 750, 

800, 835, 900, 925, 935, 938, 950.  

Il existe un modèle de petite taille 

comprise entre 33 mm de côté, dit 

« module des princes ». 

 

La décoration peut-être portée sous 

la forme dôun ruban 

Combattant 

 
Non comnattant 

 

 
Lorsquôil existe, le code du fabricant se trouve sur 

l'anneau du ruban.  

 

¶ + : ? 

¶ A : A : F.W. Assmann & Söhne, Lüdenscheid 

¶ AP : ? 

¶ AWS : A. Werner & Sohne,Berlin 

¶ B : ? 

¶ BD ou BD 800: ? 

¶ CD ou CD 800 : Carl Dillenius, Pforzheim 

¶ CR : ? 

¶ D : ? 

¶ E : ? 

¶ ED : ? 

¶ EW : ? 

¶ F : ? 

¶ FW : ? 

¶ D.R.G.M. 653146 :Paul Meybauer, Berlin 

¶ FO : Friedrich Orth, Wien 

¶ Fr : Friedländer, Berlin 

¶ FR : Frank & Reif, Stuttgart 

¶ FW : Franz Xaver Wimmer, München 

¶ G ou GD : Godet & Sohn, Berlin 

¶ H : Paul Hossauer, Berlin 

¶ HB : ? 

¶ HBG : ? 

¶ H.B.O. : ? 

¶ I : ? 

¶ IVI : ? 

¶ IW : ? 

¶ J C. E. : Junker, Berlin 

¶ JWS : Johann Wagner & Sohn, Berlin 

¶ K ou K 800 : ? 

¶ K 5 : ? 

¶ K.A.G. : ? 

¶ KAW : ? 

¶ KC : ? 

¶ KD : ? 

¶ KM : Königliche Muenzamt Stuttgart, Stuttgart 



¶ KO ou KO 800: Königliches Münzamt Orden, 

Berlin 

¶ KP : ? 

¶ L : ? 

¶ LM : ? 

¶ LV : ? 

¶ LV 26 : ? 

¶ LV 11 : ? 

¶ LW : ? 

¶ M ou M+ : ? 

¶ +M+O : ? 

¶ MEH : ? 

¶ MFH : ? 

¶ MM : ? 

¶ N : Neun Rösner, Sachsen 

¶ OSM : ? 

¶ P : ? 

¶ PH : Paul Hossauer, Berlin 

¶ Pr : ? 

¶ PS ou PS 800 : ? 

¶ R : Alfred Rösner, Dresden 

¶ RM : ? 

¶ RW : ? 

¶ S : ? 

¶ S-W ou S-W 950 : Sy-Wagner, Berlin 

¶ T : ? 

¶ U : ? 

¶ V : ? 

¶ W ou Wa : Wagner, Berlin 

¶ we : ? 

¶ Wien : ? 

¶ Wilm ou Wilm 800 : H.R. Wilm, Berlin 

¶ WMS : ? 

¶ WS ou W & S ou Wu-S : Wagner & Sohn, Berlin 

¶ Y : ? 

¶ Z : ? 

¶ ZS : ? 

 

 
 



Durant la Seconde Guerre mondiale, certains 

fabricants ont fabriqué des Croix de Fer de 1914 de 

2e Classe par exemple sous le code L/12 (C.E. 

Juncker, Berlin). Là aussi, le code du fabricant se 

trouve sur l'anneau du ruban.  

 

Spange zum 

Eiserne Kreuz 

2. Klasse 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caractéristiques de la croix de Fer de 1939 

 

 

 
Dimensions Fabricants 

Grosskreuz 

des Eisernen 

Kreuzes 

 

L'insigne mesure 63,3 mm de côté, 

hauteur avec bélière de 71 mm, 

bordure de 5,5 mm, poids compris 

entre 51,2 g et 56.2 g.  La largeur du 

ruban varie de 55 à 57 mm pour une 

longueur de 25 cm.  

 

Lôunique fabricant de la grande 

Croix était la société C.E. Juncker. 

M°me si lôinsigne nôa ®t® attribu® 

quôune seule fois, la soci®t® avait 

fabriqué 100 exemplaires de cette 

décoration.   

 

A partir du 1er mars 1941, le LDO 

(ou Leistungsgemeinschaft der 

Deutschen Ordenshersteller) décide 

de clarifier les codes des fabricants. 

Les codes des fabricants sont 

modifiés avec le préfixe L et une 

redistribution des numéros. 

 

Lôinsigne peut comporter comme marquages : 

o Poinçon 800 

 

o Magnétique, bordure en argent, poinçon L/12 

et « 800 », poinçon 800 sur la bélière. 

 
 

 
 

Goldenen 

Eichenlaub 

mit 

Schwertern 

und 

Brillanten 

L'insigne mesure 28,17 mm de haut 

et 25,06 mm de large. Au moins trois 

insignes furent fabriqués. L'insigne 

est orné de 50 brillants véritables.  

 

Il existe deux modèles de l'insigne : 

- Le "A Stück " en or et avec de 

véritables diamants à 24 carats 

- Le "B Stück " en or et avec de 

véritables diamants à 18 carats, porté 

sur le terrain. 

 

Gebrüder Godet & Co, Berlin 

o Type A 

 



o Type B 

 
Eichenlaub 

mit 

Schwertern 

und 

Brillanten 

Au d®part, lôinsigne est fabriqu® par 

la société Gebrüder Godet & Co.  

Lôinsigne est tr¯s proche des feuilles 

de chêne du même fabricant. Le dos 

est plein et la face est incrustée de 

diamants. 

Plus tard, le joaillier Otto Klein 

reçoit le contrat exclusif de la 

fabrication de cet insigne. 

L'insigne mesure 28,17 mm de haut 

et 25,06 mm de large, pour un poids 

de 11 g. L'insigne est en argent 

véritable et porte au dos, un poinçon 

de degré d'argenture (935 pour 

l'argent et PT950 pour le platine) et 

le code du fabricant  K dans un 

cercle et trois chevrons également 

inscrit dans un cercle, poinçon 

« 935 » sur la bélière. Le dos est 

percé de petits trous qui recevront 

les 55 diamants (2,7 carats au total). 

Un anneau, également en argent et 

composé de deux branches 

recourbées vers l'intérieur, est soudé 

sur le revers.  

 

Il existe deux modèles de l'insigne : 

- Le "A Stück" en platine et avec de 

véritables diamants  

- Le "B Stück" en argent et avec de 

faux diamants, porté sur le terrain.  

¶ Gebrüder Godet & Co, Berlin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¶ Otto Klein, Hanau : Type A  

 

 
 

 
 

Eichenlaub 

mit 

Schwertern 

 

L'insigne mesure 28,17 mm de haut 

et 25,06 mm de large, pour un poids 

de 8,33 g. Lôinsigne est en argent 

véritable et porte au dos, un poinçon 

de degré d'argenture « 900 » à 

gauche de lôanneau et le code du 

fabricant à droite de lôanneau avec 

lôinscription ç SiLBER » 

uniquement pour le code fabriquant 

L/50, pour un poids de l'ordre de 8,5 

g. L'insigne est argenté mat, les 

nervures, les bordures des feuilles et 

les parties saillantes des glaives sont 

polies.  Au niveau de la garde des 

épées, on note la présence de 6 

boules autour de la boule centrale.  

 

Un anneau, également en argent et 

composé de deux branches recourbées 

vers l'intérieur, est soudé sur le revers, 

mais ne comporte jamais de 

marquages. 

 

¶ 21 puis L/50 : Gebrüder Godet & Co, Berlin 

o Argent, poinçon 900 et 21 

 
  

o Argent, poinçon 900 et L/50 « SiLBER » 

 



 ¶ L/12 : C.E. Juncker, Berlin 

o Argent, L/12 et poinçon 800 

 
Certains spécialistes affirment que les fabrications 

C.E. Juncker seraient une fabrication dôapr¯s-guerre. 

Eichenlaub 

 

Il existe deux modèles de l'insigne : 

- 21,5 sur 20 mm qui est le modèle 

initial ou 1
er
 type. 

 

- le 2e type à partir de 1941, entre 

20,05 et 20,3 de haut sur 19,23 et 

19,7 mm de large, pour un poids 

compris entre 6,27 et 6,78 g.  

 

L'insigne est en argent véritable et 

porte au dos, un poinçon de degré 

d'argenture (800 ou 900) à gauche de 

lôanneau et le code du fabricant à 

droite de lôanneau avec parfois 

lôinscription ç SiLBER » 

uniquement pour le code fabriquant 

L/50. L'insigne est argenté mat, les 

nervures et les bordures des feuilles 

sont polies. Le revers est plein, 

légèrement concave. Un anneau, 

également en argent et composé de 

deux branches recourbées vers 

l'intérieur, est soudé sur le revers, 

mais ne comporte jamais de 

marquages.  

Le fabricant « officiel » des chênes 

sera la société Gebrüder Godet & 

Co. 

 

 

 

¶ 21 puis L/50 : Gebrüder Godet & Co, Berlin  

o Argent, poinçon 900 et 21 (1
er
 type) 

 
 

o Argent, poinçon 900 et 21 (2
e
 type) 

 
 

o Argent, poinçon 900 et L/50 sans 

« SiLBER ») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Argent, poinçon 900 et L/50 avec 

« SiLBER ») 

 
 

¶ L/12 : C.E. Juncker, Berlin  

o Argent, L/12 et poinçon 800 

 
Certains spécialistes affirment que les fabrications 

C.E. Juncker seraient une fabrication dôapr¯s-guerre. 

Ritterkreuz 

 

L'insigne mesure entre 48 et 48,8 

mm de côté pour un poids compris 

entre 28,37 g et 32,72 g sans bélière 

(1,40 g). La hauteur avec bélière se 

situe entre 52,2 et 55 mm. La 

bordure mesure entre 4,4 et 4,5 mm, 

la branche dans sa partie la plus 

large entre 27,2 et 28 mm. L'insigne 

pèse entre 29,5 et 33 g sans bélière. 

Le ruban mesure 73 cm de long sur 

4,55 cm de large.  

Le centre est en fer, la bordure en 

argent véritable, d'où la présence 

d'un poinçon de degré d'argenture 

(en général 800, 900, 935) au niveau 

de la soudure de lôanneau plat.  

 

N. B. Il existe une collaboration 

entre les fabricants. Ainsi, il existe 

une Croix L/13 qui est en fait une 

fabrication de C.E. Juncker. Il en 

serait de même entre C.F. 

Zimmermann  et Gebrüder Godet & 

Co en effet, pour récompenser les 

tout premiers récipiendaires de la 

Croix de chevalier de la Croix de Fer 

suite à la campagne de Pologne puis 

de France, Hitler organisera une 

cérémonie où il remettra aux grands 

commandeurs des armées un coffret 

  
¶ 2 puis L/12 : C.E. Juncker, Berlin  

o Amagnétique, bordure en argent, sans marque 

 
 

o Magnétique, bordure en argent, sans marque 

o Magnétique, bordure en argent, poinçon 

« 800 », poinçon « 800 » sur la bélière. 



contenant les trois ordres de la Croix 

de Fer. C'est la société Gebrüder 

Godet & Co de Berlin qui a réalisé 

les coffrets. La Ritterkreuz est 

fabriquée par C.F. Zimmermann 

avec le code 21 ou L/50 de Gebrüder 

Godet & Co.  

 

 

 

 
 

 

o Magnétique, bordure en argent, poinçon 

« 900 » 

 
 

o Magnétique, bordure en argent, micro 2 et 

poinçon « 800 » poinçon « 800 » sur la 

bélière. 

 
 

o Magnétique, bordure en argent, 2 et poinçon 

« 800 », poinçon « 800 » sur la bélière. 



 
 

 
 

o Magnétique, bordure en argent, poinçon 

« 800 » et 2, poinçon « 800 » sur la bélière. 

 
 

o Magnétique, bordure en argent, L/12 et 

poinçon « 800 », poinçon 800 sur la bélière. 

 
 

o Magnétique, bordure en argent, poinçon 

« 800 » et L/12, poinçon 800 sur la bélière. 


